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Dimensione

ABRASIMETRO PEI
Abrasimetro pei, per la determinazione della resistenza 
alla abrasione di superfici smaltate in ceramica

Idonei ad eseguire prove secondo il metodo P.E.I. (ad umido).

Norma UNI EN ISO 10545-7.

La prova consiste nel sottoporre il materiale smaltato 
all’azione abrasiva di una carica composta da sfere di vario 
diametro, con aggiunta di corindone ed acqua distillata 
(metodo P.E.I.). I diversi stadi di abrasione si ottengono 
programmando la macchina per eseguire un numero di giri 
progressivamente sempre più nume¬roso, con velocità fissa 
dello strumento come richiesto dalla norma. 
Successivamente l’osservazione visiva del risultato della 
prova, consentirà la collocazione nei vari gruppi di 
abrasione previsti dal metodo.

Caratteristiche generali

Gruppi rotanti con regolazione a mezzo contaimpulsi a 
preselezione elettronico digitale, con display a LED . 
Finiture accurate. 
Estrema robustezza dei componenti impiegati.
Struttura portante in lamiera verniciata a polvere 
epossidica. 
Piedini anti-vibranti alla base, ad altezza regolabile. 
Tazze portacarica in alluminio. 
Alimentazione elettrica V.400 trifase 50 Hz.
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TILE CONTROL – M
Tile-Control-M è un semplice strumento di misura per un controllo 
qualità manuale a campione.

Le operazioni di misura sono semplici ed il display LCD fornisce 
istantaneamente la misura effettuata sulla mattonella.

Tile-Control-M offre in più rispetto ad i tradizionali strumenti di misura 
manuali, un particolare supporto angolare, sul quale posizionare lo 
spigolo della mattonella per poter effettuare una misura più precisa 
della diagonale.

Può inoltre essere dotato di un carrello con ruote piroettanti per una 
più facile movimentazione.

Formati: 
600×1200 mm / 1200×1800 mm / 1200×2400 mm / 1600x3200mm 
Risoluzione: +/-0.01 mm
Alimentazione: 220 Vac

TILE CONTROL – M
Tile-Control-M is a simple measuring instrument for manual sample 
quality control.

Measuring operations are simple and the LCD display instantly 
provides the measurement taken on the tile.

Tile-Control-M offers in addition to traditional manual measuring 
instruments, a special angle support, on which to place the edge of 
the tile in order to make a more accurate measurement of the 
diagonal.

It can also be equipped with a cart with swivel wheels for easier 
handling.

Sizes: 
600×1200 mm / 1200×1800 mm / 1200×2400 mm / 1600x3200mm 
Resolution: +/-0.01 mm
Power supply: 220 Vac




